
66

STRENGTH - STATIONS - BACK - LEGS

• Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 
50x70x2mm e quadrata 50x50x2mm 
• Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera. 
Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano. 
• Dotazione: barra tricipiti, lat bar 
 
• Structure reinforced-steel rectangular tube 70x50x2 mm and 
square tube 50x50x2mm 
• Pulleys system with ball bearings. Cables system steel woven  
cables with polyuretane coating 
•  Equipment: triceps bar, lat bar

LTX3000
LAT MACHINE - LOW ROW
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PACCO PESI IN ACCIAIO 90 kg con carter di protezione laterale  
in microrete 
LAT MACHINE a pulley basso 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1640x770x2115 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 100 Kg 
PESO: 140 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)   

 
STEEL WEIGHT STACK 90 kg with micro-mesh lateral protection cage 
LAT MACHINE with low pulley 
SET UP SIZE 1640x770x2115 mm 
MAX USER WEIGHT 100 Kg 
WEIGHT: 140 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 
 
 

 
cod. LTX-3000

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Gran dorsale - Latissimus dorsi  

Romboidi - Rhomboids 

Trapezio inferiore - Lower trapezius 

Bicipiti - Biceps 

Deltoide posteriore - Posterior deltoid




